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ESPECIFICACIONES TECNICAS

MOTOR ™ TA INTERIOR ™ T SEGURIDAD ™ T
Motor 1.5L WT Control de audio al volante ° ° Airbags frontales (Conductor y Pasajero) ° °
Potencia (HP @ r.p.m) 100 @ 6.000 Volante con regulacion de altura o o ABS (Sistema antibloqueo de frenos) . o
Torque (NM @ r.p.m) 130 @ 4.400 Vidrios eléctricos con sistema one touch (conductor) o o EBD (Distribucion electrénica de frenado) . °
Cilindraje (c.c.) 1.462 Cierre centralizado de puertas . . ESP (Control electrénico de estabilidad) . °
Sistema de combustién Gasolina Aire acondicionado manual o . TCS (Control de traccién) ° °
Relacion de compresion 10:1 Filtro de cabina ° ° HSA (Asistente de arranque en pendiente) . °
Calefaccién ° . HDC (Control de descenso en pendiente) . .
Sistema de anclaje ISOFIX ° °
DIRECCION ENTRETENIMIENTO Y CONFORT
Sistema de direccion Asistido Radio Touch 9" . .
Apple CarPlay y Android Auto conexién por cable ° ° COLORES
B Apple CarPlay y Android Auto conexion inaldmbrica ° °
TRANSMISION Bluetooth . . :
Parlantes x 2 ° . LR
Tipo 4LWD Puerto USB-A; USB-C y Auxiliar . . D
Sistema de traccion AllGrip Pro (4x&) Cémara de retro . .
N° de marchas 5™ 4TA Blanco Plomo Negro Verde
FRENOS DESEMPENO OFF ROAD 4X& Confirmar disponibilidad de colores en punto de venta.
Delanteros De disco Angulo de salida Angulo ventral DIMENSIONES Y PESO
Posterior De tambor
Largo Total (mm) 3.645
. Ancho (mm) 1.645
SUSPENSION Altura (mm) 1.725
Distancia entre ejes (mm) 2.250
Delantera Eje rigido de 3 apoyos con resorte helicoidal Altura al piso (mm) 210
Posterior Eje rigido de 3 apoyos con resorte helicoidal PBV (Kg) 1.435
CAPACIDADES
Capacidad de pasajeros A _
Capacidad del equipaje (Its) 377 (Con asientos abatidos)
EXTERIOR
Medidas de los neuméticos 195/80R15 con Aros de aluminio
Neumético de emergencia 195/80R15 con Aro de aluminio Asistente de Control de ALTO
Faros Hal6genos arranque en pendiente descenso en pendiente 1.725mm
Neblineros frontales o °
Retrovisores ajustables eléctricamente ° ° ALTURA
Parabrisas con filtro UV . o AL PISO I
s\ 210mm

DISTANCIA ENTRE EJES
2.250mm ' ANCHO 1

LARGO 3.645mm

.645mm

*Imagenes referenciales.



